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CONNECTEUR HAUTE TENSION

PHYSICAL Instruments vous propose une large gamme de connecteur haute tension (Plug et Socket) ainsi qu’un service d’assemblage et de sertissage de très grande qualité.






			

			

				
				
				
				
			

				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				57 SHV Series

CONNECTEUR HAUTE TENSION SHV (PLUG & SOCKET 5 kV)

Safe High Voltage – Nuclear Instrumentation Module Standard

Caractéristiques :

	Tension nominale 5 kV DC / 3,5 kV RMS
	Courant nominal 500mA
	Possibilité d’assemblage du plug sur câble haute tension
	Socket à monter sur chassis mécanique
	Conforme à la directive RoHS


Applications :

	Cablage haute tension de laboratoire sécurisé
	Alimentations / amplificateurs haute tension
	Instrumentation nucléaire
	Appareils d’essai et de mesure
	Connecteurs pouvant être assemblés avec les cables blindés coaxiaux HRG58-20-2, HSL-10S-0.6-A-2 et HRG303-40-A-1.
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Documentation

Séries SHV 57


			

			

				
				
				
				
			

				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				Description :

Le connecteur haute tension droit 57K101 106N3 est compatible avec le câble haute tension coaxial standard RG58-C/U ou notre câble coaxial LSZH HRG58-20-2 20kV pour sertissage. Pour les applications à haute température, il peut également être assemblé avec un câble coaxial à isolation silicone HSL-8S-0.75-B-2. Un outil de sertissage approprié est disponible sur demande.

La mise à la terre extérieure est maintenue en cas d’allumage/extinction involontaire. Les contacts centraux sont encastrés pour éviter tout risque de choc électrique lorsque les connecteurs sont accouplés. Pour la sécurité des personnes, les connecteurs ne doivent pas être branchés ou débranchés lorsqu’ils sont sous tension !

Remarque : Le connecteur haute tension SHV n’est pas interchangeable avec le connecteur BNC.


			

			

				
				
				
				
			

				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				HC55 SHV Series

CONNECTEUR HAUTE TENSION SHV (PLUG & SOCKET 5 kV)

Safe High Voltage – Nuclear Instrumentation Module Standard

Caractéristiques :

	Tension nominale jusqu’à 5 kV DC
	Conception coaxiale
	Accouplement à baïonnette
	Assemblages de câbles complets disponibles
	Conforme à la directive RoHS


Applications :

Connexions d’instruments à haute tension

	    Alimentations / Amplificateurs haute tension
	    Électronique médicale
	    Instrumentation nucléaire
	    Equipement de test et de mesure
	    Câblage en laboratoire haute tension
	    Tests généraux de haute tension
	Connecteurs pouvant être assemblés avec les cables blindés coaxiaux HRG58-20-2, HRG303-40-B-2, HRG316-10-B-2. et HSL-10S-0.5-A-2 
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Documentation

Séries SHV 55


			

			

				
				
				
				
			

				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				Description :

Connecteurs haute tension de 5 kV compatibles avec les groupes de câbles coaxiaux RG58, RG59 ou RG316. La série comprend des fiches de câble droites ainsi que des prises de cloison à montage arrière et à montage avant.

Pour les câbles appropriés, voir nos références  HRG58-20-2, HRG303-40-B-2, HRG316-10-B-2 et HSL-10S-0.5-A-2.

Voir les séries HC51 ou HC52 pour les modèles 10 kV ou 20 kV, respectivement. Les connecteurs de la série HC55 ne sont pas interchangeables avec les connecteurs des séries HC51 ou HC52.

 


			

			

				
				
				
				
			

				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				HC51 SERIES (EQUIVALENT SHV10 KINGS)


CONNECTEUR HAUTE TENSION COAXIAL 10 kV


Caractéristiques :


	Tension nominale 10 kV DC
	Contacts encastrés
	Accouplement à baïonnette
	Interchangeable avec les connecteurs coaxiaux 10 kV standard de l’industrie (connecteur SHV10 KINGS)
	Prestation d’assemblage connecteur haute tension sur cable
	Conforme à la directive RoHS
	Plug compatible avec le SHV10 (KINGS WINCHESTER 1065-1)


Applications :


	Connexions haute tension des instruments
	Alimentations / amplificateurs haute tension
	Electronique médicale
	Instrumentation nucléaire
	Appareils d’essai et de mesure
	Câblage de laboratoire haute tension
	Essais généraux de haute tension
	Connecteurs pouvant être assemblés avec les cables blindés coaxiaux HRG58-20-2, HSL-10S-0.5-A-2 et HRG303-40-A-1.
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Documentation

Séries HC51


			

			

				
				
				
				
			

				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				Description :

Connecteur haute tension coaxial à polarité inversée de 10 kV conçu pour minimiser le risque de choc électrique envers le personnel grâce à l’utilisation de contacts encastrés. Les connecteurs (plug) et les sockets / receptacles ont tous deux des contacts encastrés et résistent à la tension nominale à l’état non câblé.

Le connecteur droit à sertir HC51P-58 est compatible avec notre câble coaxial LSZH HRG58-20-2 de 20kV pour sertissage.

Pour les applications à haute température jusqu’à 8kV DC, les connecteurs peuvent également être assemblés avec un câble coaxial à isolation silicone HSL-8S-0.5-A-2.

Un outil de sertissage approprié est disponible sur demande. Les connecteurs sont conformes RoHS. Les connecteurs ne doivent jamais être branchés ou débranchés lorsqu’ils sont sous tension.

Le modèle HC51P est équivalent en performances et compatible mécaniquement avec le connecteur SHV10.


			

			

				
				
				
				
			

				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				HC52 SERIES (EQUIVALENT SHV20 KINGS)

 

CONNECTEUR HAUTE TENSION COAXIAL 20 kV


Caractéristiques :


	Tension nominale 20 kV DC
	Contacts encastrés
	Accouplement à baïonnette
	Interchangeable avec les connecteurs coaxiaux 20 kV standard de l’industrie (connecteur SHV20 KINGS)
	Prestation d’assemblage connecteur haute tension sur cable
	Conforme à la directive RoHS
	Plug compatible avec le SHV20 (KINGS WINCHESTER 1765-1)


Applications :


	Connexions haute tension de l’instrument
	Alimentations / amplificateurs haute tension
	Electronique médicale
	Instrumentation nucléaire
	Appareils d’essai et de mesure
	Câblage de laboratoire haute tension
	Essais généraux de haute tension
	Connecteurs pouvant être assemblés avec le cable blindé coaxial HTV-30S-22-2.



			

			

				
				
				
				
				
				
				
				
				
				[image: Connecteur haute tension | HC52P | Plug & Socket | 20 KV ]


[image: Connecteur haute tension | HC52P | Plug & Socket | 20 KV ]

			

				
				
				
				
				[image: ]


[image: ]
Documentation

Séries HC52


			

			

				
				
				
				
			

				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				Description :

Connecteur haute tension coaxial à polarité inversée de 20 kV conçu pour minimiser le risque de choc électrique envers le personnel grâce à l’utilisation de contacts encastrés. Les connecteurs (plug) et les sockets / receptacles ont tous deux des contacts encastrés et résistent à la tension nominale à l’état non câblé.

Le connecteur droit à sertir HC52P est compatible avec les câbles coaxiaux de types RG 213 ou RG 214. Le connecteur droit HC52P-HTV30S est compatible avec notre câble coaxial HTV-30S-22-2 de 30kV.

Un outil de sertissage approprié est disponible sur demande. Les connecteurs sont conformes RoHS. Les connecteurs ne doivent jamais être branchés ou débranchés lorsqu’ils sont sous tension.

Le modèle HC52P est équivalent en performances et compatible mécaniquement avec le connecteur SHV20.


			

			

				
				
				
				
			

				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				HC7 Series

CONNECTEUR HAUTE TENSION SINGLE POLE 10kV – 100kV

Caractéristiques :

	Jusqu’à 100kV DC
	Existe en version avec réceptacle étanche à l’huile
	Isolation en PTFE
	Faible résistance de contact
	Plage de température étendue
	Fabriqué en Allemagne
	Possibilité d’assemblage sur câble haute tension


Applications :

	Connexions haute tension pour l’instrumentation
	Banc de tests
	Connecteurs pouvant être assemblés avec les cables blindés coaxiaux 2124, HXC-60-1EA-8, HSL-15S-6-A-9, 2024SVJ et HSC-50-1S1SUA-0.



			

			

				
				
				
				
				
				
				
				
				
				[image: Connecteur haute tension GES | serie HC7 plug et socket | 10 kV à 100 kV]


[image: Connecteur haute tension GES | serie HC7 plug et socket | 10 kV à 100 kV]

			

				
				
				
				
				[image: ]


[image: ]
Documentation

Séries HC7


			

			

				
				
				
				
			

				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				Description :

Le connecteur haute tension unipolaire HC7M-xx (plug sur le câble) / HC7F-xx (réceptacle pour l’instrumentation) est disponible pour des tensions allant jusqu’à 100kV DC en version 30 A ou 80 A. Le connecteur haute tension peut être utilisé avec un câble haute tension blindé coaxial ou non blindé.

La pin de contact centrale argentée, le boîtier robuste en nickel et le verrouillage à vis garantissent un raccordement sûr et fiable. Le câble haute tension est fixé au boîtier du connecteur au moyen d’un presse-étoupe intégré. Le calage cylindrique permet d’obtenir une liaison mécanique solide et une excellente connexion du blindage. Cinq tailles différentes de presse-étoupes sont disponibles, ce qui permet d’utiliser une large gamme de diamètres de câble haute tension. Un presse-étoupe externe peut être utilisé avec un adaptateur M20x1,5 ou M25x1,5.

Le connecteur haute tension est proposé avec une isolation PTFE. La plage de température de fonctionnement est étendue. En option, les réceptacles sont disponibles en version étanche à l’huile. Des contacts mâles encastrés peuvent être commandés pour les connecteurs 20 kV / 80 A.


			

			

				
				
				
				
			

				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				HS/HB Series

CONNECTEUR HAUTE TENSION SINGLE POLE 10 / 20 / 30 / 40 kV

Caractéristiques :

	Jusqu’à 40kV DC / 30A
	100 000 cycles d’accouplement entre plug et socket
	Classe d’inflammabilité UL94 V-0
	Plage de température étendue
	Attache centrale
	Possibilité d’assemblage sur câble haute tension
	Excellent rapport qualité / prix
	Fabriqué en Allemagne


Applications :

	Connexions haute tension d’instrumentation
	Banc de tests
	Connecteurs pouvant être assemblés avec les cables blindés coaxiaux HPW-40S-0.5-A-2, 130660, HRG303-40-A-1, HRG58-20-2, HSL-8S-0.75-B-2 et HTV-30S-22-2.
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Documentation

Séries HS/HB


			

			

				
				
				
				
			

				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				Description :

Le connecteur haute tension unipolaire HSxx (plug monté sur le câble) / HBxx (réceptacle pour l’instrumentation) est disponible pour des tensions de fonctionnement de 10 kV DC, 20 kV DC, 30 kV DC et 40 kV DC. Le connecteur haute tension peut être utilisé avec un câble haute tension blindé coaxial ou non blindé.

La pin de contact centrale argentée, le boîtier robuste en nickel et le verrouillage à vis garantissent un raccordement sûr et fiable. Plage de température de fonctionnement étendue grâce à l’isolation PTFE. Certains modèles sont disponibles avec isolation POM sur demande.


			

			

				
				
				
				
			

				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				SB100 Series [DISCONTINUED – voir HC7 series]

CONNECTEUR HAUTE TENSION SINGLE POLE 10 kV – 100 kV

Caractéristiques :

	Jusqu’à 100kV DC / 30/80A
	100 000 cycles d’accouplement entre plug et socket
	Classe d’inflammabilité UL94 V-0
	Plage de température étendue
	Attache centrale
	Réceptacle étanche à l’huile disponible
	Possibilité d’assemblage sur câble haute tension
	Fabriqué en Allemagne


Applications :

	Connexions haute tension d’instrumentation
	Banc de tests
	Connecteurs pouvant être assemblés avec les cables blindés coaxiaux 2134, 2062SVJ et 2243 (SB1105).
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Documentation

Séries SB100


			

			

				
				
				
				
			

				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				Description :

Le connecteur haute tension unipolaire S1xx (plug monté sur le câble) / B1xx (réceptacle pour l’instrumentation) est disponible pour des tensions de service jusqu’à 100 kV DC en version 30 A ou 80 A. Le connecteur haute tension peut être utilisé avec un câble haute tension blindé coaxial ou non blindé.

La pin de contact centrale argentée, le boîtier robuste en nickel et le verrouillage à vis garantissent un raccordement sûr et fiable. Le câble est fixé au boîtier du connecteur au moyen d’un presse-étoupe. Le calage cylindrique permet d’obtenir une liaison mécanique solide et une excellente liaison avec le blindage. Trois tailles différentes de presse-étoupes (A/B/E) sont disponibles, ce qui permet d’utiliser une large gamme de diamètres de câble haute tension.

Le connecteur haute tension est disponible avec isolation POM ou PTFE (SB110 – SB125 uniquement avec PTFE, SB1100 uniquement avec POM). Les modèles d’isolation en PTFE ont une plage de température de fonctionnement étendue. En option, les réceptacles sont disponibles en version étanche à l’huile.


			

			

				
				
				
				
			

				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				VP-CL Series

CONNECTEUR HAUTE TENSION 1/2/3 POLE 13 kV – 13 A

Caractéristiques :

	Tension nominale 13 kV DC
	Courant nominal 13 A
	Parfait pour le câblage interne (coffret électrique)
	Montage rapide du plug sur socket
	Grande flexibilité grâce à plusieurs options de montage
	Verrouillage type clip (Clip Lock)
	Excellent rapport qualité / prix
	Fabriqué en Allemagne
	Connecteurs pouvant être assemblés avec les cables non blindés HSX, HXW et HSW.
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Documentation

Séries VP-CL1


			

			

				
				
				
				
			

				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				Description :

La série VP-CL est disponible en version 1, 2 ou 3 pôles. Un mécanisme Clip Lock permet d’accoupler et de désaccoupler facilement le connecteur, et garantit que la fiche sera verrouillée à la prise lorsqu’elle sera accouplée. Conçus pour le câblage interne ( ex coffrets électriques, armoires de puissance, etc) ces connecteurs haute tension offrent de multiples possibilités de montage. Le connecteurs haute tension peut être utilisé non monté avec un câble haute tension volant, monté en traversée.

Les contacts à sertir utilisés pour faciliter le montage sont disponibles pour des fils de calibre AWG 26 à AWG 14.


			

			

				
				
				
				
			

				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				Clause de non-responsabilité

Les informations données ici sont des données techniques et non des caractéristiques garanties du produit. Elles ont été soigneusement vérifiées et sont censées être exactes ; cependant, aucune responsabilité n’est assumée pour les inexactitudes. L’utilisateur doit s’assurer par des tests adéquats que le produit est adapté à son application en termes de sécurité et d’aspects techniques.

PHYSICAL Instruments n’assume aucune responsabilité découlant de l’application ou de l’utilisation des produits décrits.

Conseils de sécurité

La conception, l’installation et l’inspection de machines et d’appareils à haute tension exigent un personnel formé et qualifié en conséquence. Les règles et directives de sécurité appropriées doivent être respectées.

Une manipulation incorrecte de la haute tension peut entraîner des blessures graves ou la mort et peut causer de graves dommages collatéraux !


			

			

				
				
				
				
			

				
				
			
		

	

						

					
										

				

						


				
					
Contactez-nous

Adressez-vous à des spécialistes, exigez la qualité.

09 50 13 94 03

Une question en direct ?





		
CONNECTEURS & CABLES
	Cable haute tension blindé coaxial
	Cable haute tension non blindé
	Connecteur haute tension
	Assemblage connecteur haute tension





RESSOURCES TECHNIQUES
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Polarité commutable par électronique
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Software Easy LV HV
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Mesure de la précision et linéarité en tension d’un module haute tension EHS
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Mesure du courant avec un module haute tension EHS
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Mesure du ripple and noise
	[image: ]


[image: ]
Utiliser Easy LV HV pour détecteur Germanium
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Controle de soudure aluminothermique
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Calibration du contrôleur MICC pour modules haute tension MMC
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Comment lire une résolution avec un display 4 digits
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Convertisseur haute tension MicroTCA du projet FASTER
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