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				Alimentation haute tension SHR Standard

L’ alimentation haute tension SHR Standard succède à l’alimentation SHQ dont l’arrêt a été programmé début 2018. C’est une alimentation de laboratoire. Elle en reprend le principe, c’est-à-dire une alimentation de haute résolution et de haute précision, tout en intégrant les derniers développements à la fois hardware et software d’Iseg :

	Polarité commutable avec réversibilité électronique. Cette fonction est une exclusivité ISEG, elle bénéficie d’un transfert de technologie des convertisseurs DPR et des modules NIM dis NHR. Un switch haute tension est piloté en interne par un signal provenant d’un processeur multifonctions. Ce dernier reçoit l’ordre de polarité, positive (+) ou négative (-), à partir du menu de navigation en face avant ou de l’interface à distance (USB / Ethernet).
	3 gammes de courant, distinctes et commutables. L’étage élévateur est composé d’un transformateur ‘primaire – secondaire’ à multi-enroulements et d’un filtre haute tension dimensionné en tension, en courant et en puissance. Ce mode de génération haute tension permet de supporter des tensions jusqu’à 6 kV et de débiter des courants de 4 mA pour des puissances de 10 – 12 W. Ces 3 formats sont : 2 kV / 4 mA, 4 kV / 3 mA et 6 kV / 2 mA.


Ces 2 nouvelles fonctionnalités de l’alimentation haute tension SHR Standard de laboratoire présentent les avantages indéniables suivant :

Nul besoin d’ouvrir le capot de l’alimentation pour inverser la polarité, et nul besoin de dévisser une demi-douzaine de vis, d’accéder à la carte mère pour inverser le bloc haute tension et passer d’une polarité positive à une polarité négative. Cela comporte de nombreux risques : arrachage des connecteurs, dé-câblage et re-câblage, perte fatale de liaisons électriques haute tension, risque de rupture diélectrique !

Le mode de génération multi gammes de l’alimentation haute tension SHR Standard de laboratoire permet d’utiliser le module haute tension dans des applications aussi ‘opposées’ que les détecteurs Silicium (500 V voir 50 V) et Germanium (de 3,5 kV à 5,5 kV).

L’alimentation haute tension SHR Standard de laboratoire reprend toutes les caractéristiques connues de son prédécesseur SHQ :

	Précision de la mesure tension +/- (0,01 % Vout + 0,02 % Vnominal)
	Précision de la mesure courant +/- (0,01 % Iout + 0,02 % Inominal)


Les convertisseurs DAC 20 bits et ADC 24 bits permettant, avec son processeur embarqué, des réglages très fins.

La linéarité du fonctionnement est garanti dans la plage 1 %.Vnominal jusqu’à 100 %.Vnominal.

De très nombreux flags positionnés dans des status de supervision permettent de vérifier le fonctionnement en cours de l’alimentation haute tension. isVLIM et isCLIM pour Vmax ou Imax dépassés, isEINH lorsqu’un Inhibit externe est activé, isRAMP quand la tension croit ou décroit, isTRP lorsque le courant de trip est atteint, isEMCY quand un arrêt d’urgence – Emergency – a été sollicité par l’opérateur, isEIER quand une erreur de communication – Time Out – a été observée, etc. Tous ces événements sont inscrits dans le logiciel en temps réel pour que l’utilisateur comprenne son origine et sa signification.

L’ alimentation haute tension SHR Standard de laboratoire trouve sa place dans des applications de physique pour alimenter de très nombreux détecteurs : galettes de micro canaux, tubes photomultiplicateurs, chambres à fils, etc.

Veuillez vous reporter à la page dédiée de notre fournisseur Iseg Spezialelektronik GmbH pour avoir une vue de l’ensemble de la gamme.
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				Documentation


Manuel SHR 


			

			

				
				
				
				
			

				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				Spécifications

	Alimentation haute tension SHR Standard 2 et 4 voies
	Alimentation de laboratoire
	Polarité réversible par switch électronique interne
	Haute tension jusqu’à 6 kV
	Courant jusqu’à 6 mA
	Masse commune flottante (CF-GND) jusqu’à 39 V
	Ondulation résiduelle et bruit (< 10 mV crête à crête)
	Contrôle de tension par encodeur rotatif digital
	Mesure de tension et courant par écran tactile 4,3’’
	Lecture temporelles des tensions et des courants avec graphes
	3 modes de génération HT – Vmode – 2 kV / 4 kV / 6 kV
	Résolution 24 bits (DAC) en consigne et 20 bits (ADC) en mesure
	Limitation de tension Vmax et de courant Imax par 2 trimmers
	LED jaune de status Ok
	LED verte On / Off
	LED de polarité rouge (+) et bleue (-)
	Inhibit individuel via SUB-D 9 pts ou BNC sur la face arrière
	KillEnable pour chaque voie, mode limitation de courant ou mode disjonction HT
	Rampe de tension programmable 0,2 Vmode / s max.
	Connecteur SHV sur la face arrière
	Contrôle à distance via le mode USB et Ethernet
	Interface embarquée Webserver iCS (iSEG Communication Server) ou
	Logiciel exécutable iSEG Control 2 (Windows / Linux / Mac OS)
	Logiciel exécutable Easy LV HV via protocole SNMP
	Modèle L/l/H mm : 331 / 257 / 103


Options :

	IHB : Connecteurs BNC pour les fonctions Inhibit
	IHD : Niveau d’Inhibit compatible ORTEC et CANBERRA
	VCT : Compensation de température avec correction de tension automatique
	TC : Coéfficient de température : < +/- 10 exp-6/K



			

				
				
				
				
					  Type (SHR)
  	  Voies
  	  Tension (V)
  	  Courant (mA) 
  	  Ondulation et bruit (p-p)
  
	2020 	2 	2000 	6 	10 mV 
	2060 	2 	3 modes commutés 
6000 V / 2 mA 
4000 V / 3 mA 
2000 V / 4 mA      	3 modes commutés 
2 mA (range 6000 V) 
3 mA (range 4000 V) 
4 mA (range 2000 V)     	10 mV 






	  Type (SHR)
  	  Voies
  	  Tension (V)
  	  Courant (mA) 
  	  Ondulation et bruit (p-p)
  
	4020 	4 	2000     	6     	10 mV 
	4060 	4 	3 modes commutés 
6000 V / 2 mA 
4000 V / 3 mA 
2000 V / 4 mA      	3 modes commutés 
2 mA (range 6000 V) 
3 mA (range 4000 V) 
4 mA (range 2000 V)     	10 mV 



 
	 Spécifications
 
     	 -
 
      
	     Ondulation résiduelle + bruit     	     3 mV peak to peak (f > 1 kHz) 
10 mV peak to peak (f > 10 Hz     
	     Limitation hardware : courant et tension     	      2 Potentiomètres trimmers Imax / Vmax     
	     Protection Inhibit par voie     	      Multivoies par TTL actif sur SUB-D 9 pts
Individuel par TTL actif sur BNC (option IHB)
Individuel sur BNC compatible Ortec / Canberra (option IHD)     
	     Protection Safety Loop      	      Socket Lemo 2 poles ERA.0S.302.CLL2
plug Lemo 2pole: FFA.0S.302.CLAC     
	       Controle de tension     	      Mode manuel avec encodeur rotatif digital
Boutons menu, configuration tension & courant
4 LEDs de polarité (pos / neg), On / Off, Status      
	       Affichage     	      Ecran tactile large TFT 4,3"     
	      Interface     	     USB
Ethernet     
	       Résolution tension (setting)     	     2 . 10-6 . Vnom     
	       Résolution tension (monitoring)     	     2 . 10-6 . Vnom     
	       Résolution courant (setting)     	        2 . 10-6 . Inom     
	       Résolution courant (monitoring)     	        2 . 10-6 . Inom     
	      Précision mesure tension     	     +/- (0,01 % . V0 + 0,02 % . Vnominal) pour 1 an     
	     Précision mesure courant     	     +/- (0,01 % . I0 + 0,02 % . Inominal) pour 1 an     
	       *     	     Taux d'échantillonnage standard : 50 coups / s
Moyennage du filtre digital : 64     
	       Stabilité en charge / en ligne      	      2 . 10-4 . Vmode     
	      Coefficient de température     	     50 ppm / °C     
	     Rampe de tension     	     1*10-6 . Vmode/s à 0.2 . Vmode / s programmable     
	    Puissance consommée     	    100 - 240 VAC     
	     Connecteur HT     	     Connecteur SHV en face arrière     
	     Dimensions L/l/H mm     	     Desktop 331 / 257 / 103 mm     
	     Intervalle de garantie     	     1 % * Vnominal < V0 < Vnominal      








			

			

				
				
				
				
			

				
				
			
		

	

						

					
										

				

						


				
					
Contactez-nous

Adressez-vous à des spécialistes, exigez la qualité.

09 50 13 94 03

Une question en direct ?
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Polarité commutable par électronique
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Software Easy LV HV
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Mesure de la précision et linéarité en tension d’un module haute tension EHS
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Mesure du courant avec un module haute tension EHS
	[image: ]


[image: ]
Mesure du ripple and noise
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Utiliser Easy LV HV pour détecteur Germanium
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Controle de soudure aluminothermique
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Calibration du contrôleur MICC pour modules haute tension MMC
	[image: ]


[image: ]
Comment lire une résolution avec un display 4 digits
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Convertisseur haute tension MicroTCA du projet FASTER





	

		

	

	



			
				

	
		
On vous rappelle


















                
                        
                            Une demande d'offre, un conseil, une question...

                        

                        	Votre nom* 

	Numéro de téléphone*

	CAPTCHA
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